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Jaargang 15-2.  
2 nov. 2024  verzonden naar 1259 contactpersonen
Lid worden
Donateur worden
Eenmalige donatie
Nieuwsbrief
· Groene waterstof uit de woestijn 
· Goedkope groene waterstof van Brazilië naar Rotterdam

· Geconcentreerde zonthermie voor warmtenettenP 
· Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.
· India wil 50% van de groene energie uit CSP  
· Broeikasgassen bij productie en transport waterstof.  
· Concentrated Solar Power wereldwijd
· OEfficiëntste en goedkoopste elektrolyserl
Groene waterstof uit de woestijn volg de link voor details
[image: image1.png]24 oktober 2024   |   commercieel, beleidsmatig en politiek belicht
Artistieke impressie van het ontwerp van de waterstoftanker van LH2 Europe en C-Job Naval Architects
Bijeenkomst met drie presentaties en discussie

Datum : Vrijdag 8 november 2024
Goedkope groene waterstof van Brazilië naar Rotterdam
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30 okt 2024 | Duurzame energie voor iedereen
Nederland en Rotterdam zijn met World Energy Council Nederland er trots op een verzoek ingediend te hebben om het World Energy Congress in oktober 2025 (WEC2025) te organiseren en de WEC te helpen hun doel duurzame levering van energie ten bate van alle mensen te steunen. Ons voorgestelde thema voor het WEC-congres is dan ook: ´Duurzame energie voor iedereen´.

Een terugblik op het congres van 2024 Lees meer
Geconcentreerde zonthermie voor warmtenetten
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Figure 1. The four main CSP technologies (adapted from [7]).



29-oktober-20244   | Cocentratted Solart Thermal Power voor net-stabilisatie.
Om stadsverwarming te décarboniseren, heeft zonthermie een groot potentieel. Tot nu toe zijn goed presterende vlakke plaatcollectoren en vacuümbuiscollectoren veel toegepast voor de integratie van zonnewarmte in stadsverwarmingsnetwerken en zijn ze goed ontwikkeld en beschreven. Andere collectortechnologieën, zoals parabolische troggen en lineaire Fresnel-collectoren, kunnen echter warmte leveren in een breder temperatuurbereik en bieden mogelijk een hogere efficiëntie, aldus een rapport van het IEA over stadsverwarming en solar.  Lees mere
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28 oktober 2024   |
Kliaat en Energieverkenning 2024 – World Energy Outlook 2024r
Volgens het rapport van het PBL van 24 okt. is de kans dat Nederland de klimaatdoelen voor 2030 haalt gedaald tot minder dan 5%. Toch ziet het rapport ook nog lichtpuntjes, als de CO2 beprijzen alsnog ingevoerd zou worden zou dat een stimulans voor het bedrijfsleven zijn om verder te gaan op de door velen al ingeslagen weg naar verduurzaming. Ook zou daarmee financiële ruimte ontstaan voor regelingen die nu abrupt dreigen te stoppen. Ook het rapport van het IEA “World Energy Outlook 2024” geeft aan dat de overheden voor belangrijke keuzes staan. Lees meer
India wil 50% van de groene energie uit CSP 
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21 oktober 2024   |   Regionale stabilisator van het elektriciteitsnet. 
India heeft een tender uitgeschreven voor 500 MW  aan CSP-installaties. Ze wil daarmee  het aandeel CSP in haar groene energievoorzieningen op meer dan 50% brengen. Het grote voordeel van CSP (Concentrated Solar Power) is dat je uit de opgeslagen warmte  op afroep elektriciteit kunt produceren. De vrijgekomen warmte kan benut worden voor allerlei industriële processen.
Op een nationale conferentie spraken lokale overheidsfunctionarissen hun steun hiervoor uit voor heel India. Veel regio’s zijn getest op DNI (Direct Normal Irradiation) en op basis daarvan geschikt voor CSP.  Lees meer
Broeikasgassen bij productie en transport waterstof.
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14 juli 2024   |   Studie GEPUBLICEERD IN Nature Energy 
Volgens een artikel in Nature Energy van 21 juni is ook bij de productie en het transport van groene waterstof sprake van het vrijkomen van broeikasgassen. Ze hebben meer dan 1000  installaties onderzocht en daar een levenscyclusanalyse (LCA) op losgelaten. Het blijkt dat gemiddeld 2,9 kg CO2-equivalent vrijkomt bij de productie van 1 kg waterstof. Daar komt dan nog eens minimaal 1,5 kg CO2e bij voor het transport over 1000 km. Lees meer
Concentrated Solar Power worldwide  
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 | Een update vanaf 1978 tot 2023o
In februari 2024 verscheen een studie, gebaseerd op de CSP-GURU-database, met informatie over CSP-energiecentrales sinds 1978 over de hele wereld. Dit artikel geeft een goed gedocumenteerd overzicht van de groeiende markt op dit gebied. De groei van de geïnstalleerde capaciteit wereldwijd komt aan bod, evenals de projecten die in ontwikkeling zijn, en de huidige technologische trends, met relevante voorbeelden. De ontwikkeling van investerings-  en elektriciteitskosten maakt vergelijking met andere technologieën mogelijk. Lees meer.
Efficiëntste en goedkoopste elektrolyser
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20 mei 2024  |   Hysata
Hysata is een spin–offbedrijf van  de Universiteit van Sidney. Het claimt de goedkoopste groene waterstof ter wereld te produceren. Ze ontwikkelden een 95% efficiënte elektrolyser. Sebastian Maks schreef hierover op CHANGE INC.Groene waterstof is bruikbaar voor de energietransitie in de industrie en het verkeer. De meeste waterstof is nu nog ‘grijs’: fossiel geproduceerd, met veel CO2-uitstoot. Groene waterstof is schoon, maar de productie kost helaas ca 30 % van de energie-inhoud ervan.. Lees meer
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